
PURGADOR AIRE GAS-OLEO PURGADOR AIRE GAS-OLEO FILTRO DE RECIRCULACION GOK

TIGERLOOP ORIGINAL TIGERLOOP COMBI Mod.500 ERAZ

 

   

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Medida Código P.V.P.

.050500 6 Bar 96,47 .050501 6 Bar 151,33 13-861-03 3/8"H/M 60,74

FILTRO GAS-OIL PLASTICO/ALUMINIO FILTRO ALUMINIO GAS-OIL FILTRO DOBLE CON GRIFO CON VALVULA RETENCION

  

 

PLASTICO ALUMINIO

Medida Código P.V.P. Medida Código P.V.P. Medida Código P.V.P. Medida Código P.V.P.

20151P 3/8" 10,63 20151A 3/8" 11,30 20250P 3/8" 35,03 20250A 3/8" 39,43

20202P 1/2" 28,44 20202A 1/2" 29,61

REDUCTOR DE PRESION VALVULA PIE PARA GAS-OIL BOCA DE CARGA BOCA DE CARGA

PARA GAS-OLEO 10X10mm Cuerpo latón, TAPA ALUMINIO, CUERPO LATON TAPA Y CUERPO METALICO

doble bola en acero inox DIN-28450 

  Rosca tanque:

2"H

Rosca carga:

 21/2"M

Código P.V.P. Código Medida P.V.P.

13-002-02 51,25 .020838 3/8" 10,63 Código Medida P.V.P. Código P.V.P.

Presión entrada: 0,5-6bar .020812 1/2" 11,05 .021103 3" 131,36 15-036-00 20,85

Caudal nominal: hasta 20 lts/h

KIT ASPIRACION GASOLEO 2" KIT ASPIRACION GAS-OLEO GOK 1" METALICO SONDA PARA INDICADOR DE NIVEL NEUMATICO

Diám 4X6mm, largo: 25m

Código P.V.P. Código P.V.P.

.0108203 35,00 Código Medida P.V.P. .000106 12,22

MBS170R 16-430-30 1" 48,94

SONDA 1" PARA INDICADOR DE NIVEL NEUMATICO

"SONDITEX"

Largo total 2,2m

Con filtro y contrapeso

Código P.V.P.

.000204 9,42

 

INDICADOR  NIVEL INDICADOR DE NIVEL 2" INDICADOR NIVEL 2" "SCHUTZ" INDICADOR NIVEL 2" 

NEUMATICO MANUAL "GOK" ALL TANK IN TANK DEPOSITO "SCHÜTZ" 

ANTI-OLOR 

"BOYATEX-GOK"

Código P.V.P. Código P.V.P. Código P.V.P. Código P.V.P.

15-078-05 140,32 15-277-09 23,37 2043304 25,00 2043304 25,00

Altura máx.depósito: 3m Altura máx.depósito: 2m Altura máx.depósito: 2,5m

CORTAFUEGOS

LATON CON REJILLA ALUMINIO SIN REJILLA PLASTICO  

Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P. Código Medida P.V.P.

15-045-01 11/4" 11,68 .215032 11/4" 10,42 15-050-01 11/4" rejilla 11,20

 15-043-01 11/2" 10,84    15-051-00 11/2" 9,01

C. ESGON, S.L.   Pontevedra  Tlfs.:986-85.77.55  986-86.42.21  Fax:986-86.32.21 / A Vichona (Sanxenxo) Tlf.: 986-72.70.63

■ Grifo regulación 
■ Válvula compensación de presión a 0,8bar 
para retorno de la bomba del quemador 
■ Válvula antirretorno 
■ Cartucho filtrante en fieltro 

Comprende: 
■ Válvula de retención 
■ Palanca de interrupción rápida 
■ Sonda para indicador de nivel TELEVAR 
■ Conexiones de ida y retorno al tanque con 
casquillos para tubo de Ø 6x8 - 8x10 - 10x12 mm. 
■ Tubo de aspiración del gasóleo 

 Familia 24.3


